
舞台袖音響架

照明　埋込コンセント 音響　埋込コンセント

搬入口

こまつ芸術劇場 うらら 舞台平面図　A3=1/100

空調ダクト
天井H=2880

＊1 ＊2 ＊3 ＊4

＊1　DMX-OUT １口、平行２口

＊2　C型　30A１口、平行２口

＊4【音響電源盤】 単３ 100A　30A5口、平行３口

＊5【照明仮設電源盤】 単３ 200A　（端子仕様）DMX-IN.OUT 各１口　

＊6【音響仮設電源盤】 単３ 50A　30A2口、平行２口　 　＊3【DMX盤】 DMX-IN.OUT 各１口、平行２口

＊5 ＊6

空調ダクト

天井H=2880

１間メッシュ
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客席数最大８５１席

１階席　６１１席（桟敷席３２席 車椅子席５席）

２階席　２４０席（桟敷席２０席）

本花道設置時７９４席

開口 ４ｍ (≒２.２間)

高さ ３ｍ５００( ≒２間)

舞台機構制御盤

舞台 開口 １７ｍ１００（ ≒９.４間）  奥行 １６ｍ４６０（ ≒９間）  高さ ９ｍ０００（≒５間）  

ステージ高さ　895

３尺 ６尺 ９尺 12尺 15尺 18尺
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フロアコンセント（Ｃ型３０Ａ　２ヶ口）

※塗潰しの部分は直電源(30A)です

フロアコンセント（Ｃ型３０Ａ　４ヶ口） マイクコンセント（2ヶ口）  ×9

スピーカーコンセント（２ヶ口） ×7

音響コネクター盤

●バトン 1     文字幕

●バトン 5

●バトン 8
●文字幕 3

▼バトン 11     松羽目ドロップ
▼バトン 10     中ホリ幕

●バトン 9
▼引割幕 2

●バトン 15

●バトン 14

●バトン 13

●文字幕 4
●バトン 12

●袖幕 3

●ホリゾント幕
●大黒幕
●バトン 17
●バトン 16

●袖幕 4

▼プロセニアムサスペンションバトン

●手動バトン 

　 吊物バトン 最大吊荷重 300kg

　 トビタッパ 19590≒64.6尺

▼袖幕 2

▼SUS 3

▼天反用ライト共　 BL 3

▼天反用ライトバトン 1

▼ライトブリッジ 仮袖幕

文字幕１

BL1

SUS 1

▼引割幕 1

▼BL 2     スクリ－ン
▼SUS 2

▼バトン 7

▼緞帳

  (速度可変型　12"~31")

▼天反用収納バトン 1

▼SUS 4

▼UHL

▼文字幕 5

▼正反

●バトン 6

●文字幕 2

●バトン 2

●バトン 3

●バトン 4

●暗転幕
●定式幕

●袖幕 1

▼電動バトン

　 吊物バトン 最大吊荷重 700kg

　 トビタッパ 20540≒67.7尺

　 速度 10m/min

●バトン 0

タイトル 日付


